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Radiocomunicación digital en 800 Mhz.                                       
        Troncal, Multisitio...alto desempeño

Dimensiones: 58 x 138.8 x 34.2 mm

Peso: 395 g.

NX-410

Años de 
garantía5

3 W 800 Mhz 512 canales

Características Generales

 – 512 canales/128 zonas
 – Iconos de funciones y estatus en pantalla.
 – Tonos de alerta programables.
 – 14 Caracteres en pantalla.
 – Teclado DTMF.
 – Scan por zona/multizona, lista de scan.
 – Doble prioridad (scan) modo convencional.
 – Opción de guía de voz y almacenamiento GPS  

   con tarjeta VGS-1.

Modo Convencional FM

 – Canales de 25 y 12.5 kHz.
 – Codificación y decodificación DTMF.
 – Compensación de Audio.
 – Encripción por inversión de voz.
 – Puerto Plug-In para tarjetas opcionales.
 – Zonas convencionales & LTR.

FLEETSYNC I/II (Sólo en modo 

convencional FM)

 – PTT-ID digital ANI.
 – Llamada selectiva.
 – Mensajes de estatus.
 – Llamada de emergencia.
 – Radio Kill (Desactivación del Radio vía aire) 
 – Hombre caído (Opcional).
 – Trabajador solitario.
 – Decodifica PTT-ID en pantalla.
 – Mensajes de texto cortos.
 – Mensajes de estatus encendido/apagado.
 – Función de enviar y desplegar GPS en pantalla.
 – Reportes GPS con PTT-ID y emergencia.
 – Reporte GPS con mensajes de estatus.

MDC-1200

 – PTT-ID 
 – Llamada selectiva.
 – Llamada de emergencia.
 – Radio Check.
 – Radio Kill.

Características Digitales

 – NXDN interfaz digital.
 – Vocoder AMBE+2.
 – Canales de 6.25 y 12.5 kHz.
 – Programación vía aire OTAP (Requiere KPG  

  150-AP).
 – Llamada de búsqueda.
 – Llamada de emergencia. 
 – Hombre caído (Opcional). 
 – Trabajador solitario.
 – Encripción NXDN 32,767 códigos diferentes.
 – Envío y recepción de mensajes pregrabados.
 – Desactivación de radio vía aire (Desde el  

   software de despacho).
 – Envío y recepción de mensajes de texto,                                                                                                                                           

  100 caracteres editables.
 – Reportes GPS con PTT-ID y emergencia.
 – Reporte GPS con mensajes de estatus.
 – Envío de álias al aire.

Modo Digital-Convencional

 – 64 Números de acceso de radio a repetidor                                                                                                                                 
  (RAN).

 – Operación en modo mixto de Digital/FM                           
  Analógico/Digital.

 – Compatible con Sistemas Convencionales IP.
 – Roaming.

Modo Digital-Troncal

 – ID de monitor prioritario 1 y 2.
 – Entrada tardía “Late entry”.
 – Llamada general “Broadcast”.
 – Llamada selectiva.
 – Modo a prueba de fallo (failsoft mode).
 – Operación en modo mixto de FM                                                                                                                                               

   Analógico/Troncal Digital.
 – Compatible con sistemas multisitio.
 – Reagrupamiento dinámico.
 – Validéz en sistema utilizando (ESN)                                                                                                                                            

   Número de serie electrónico 

Compatible con Sistemas Trunking 
Multisitio IP

 – Llamada de grupo en varios sitios.
 – Registro automático con roaming.
 – Registro de grupo.

Aprobado por la fcc MIL-STD 810 C, D, E , f y G

ip54/55

CUMPLE

CUMPLE

NX-410
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ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS  /

Generales NX-410

Rango de Frecuencia

Recepción 851 - 870 MHz

Transmisión 806 - 825 MHz, 851-870 MHz

Número de Canales 512

Zonas 128

Espaciamiento entre Canales

Análogo 12.5/25  kHz

Digital 6.25/12.5 kHz

Voltaje de Operación 7.5 Vdc ±20%

Vida de la batería (en ciclos de trabajo 5-5-90) Más de 11 Hrs. (KNB-33L)

Estabilidad de Frecuencia ±1.0 ppm

Dimensiones (Ancho, Alto, Profundidad)

Sólo radio 58 x 138.8 x 22.4 mm

Con KNB-33L 58 x 138.8 x 34.2 mm

Con KNB-54N 58 x 138.8 x 40.7 mm

Peso

Sólo radio 270 g

Con KNB-33L 395 g

Con KNB-54N 555 g

Impedancia de Antena 50 Ω

Receptor

Sensibilidad

Digital@6.25 kHz (3% BER) 0.20 μV

Digital@12.5 kHz (3% BER)  0.25 μV

Análogo (12 dB SINAD) 0.25 μV

Selectividad

Análogo @ 25 kHz 72 dB

Análogo @ 12.5 kHz 65 dB

Intermodulación  Análogo 70 dB (±50, 100 kHz)

Respuesta a Espurias Análogo  70 dB

Salida de Audio 500 mW/8 Ω

Distorsión de Audio Menor al 3%

Transmisor

Potencia de Salida 3 W/1 W

Respuesta a Espurias 70 dB

Zumbido y Ruido FM

Análogo@25 kHz 45 dB

Análogo@12.5 kHz 40 dB

Distorsión de Audio Menor al 3%

Accesorios

KNB-33L

Batería Li-Ion
(2000mAh)

KNB-54N

Batería Ni-MH 2500 mAh

KSC-32

Cargador Rápido
KEP-1

Audífono de Uso Rudo

KMC-25

Micrófono
KMC-47GPS

Micrófono de Solapa con Receptor 
y Antena GPS

KRA-24M 

Antena Helicoidal 800 MHz
VGS-1

Guía de Voz / Almacenamiento

Una Gran Cantidad de Útiles Accesorios y Opciones. Contacte a su Integrador Profesional Autorizado SYSCOM:


